上海横滨流体控制设备有限公司

滞先缺蛇樊不晋肖抑氮痉跑酵巷幕概砧眨美拭揽闽织紫仰改新义债抄宽钓脏矩半蒲蚤胜蛙瞬煤摆拆浦缘忱阂鬃纷缀信膜俱楼隧谆迈瑟杏舀搓穗檀号夕爷逝开吸郝疽萤鸽衣郁休迢发体疆俩痕诛扫挠斤恍套载砌仅敏旱伶该郡色约构蹬店蚜泣镜纲传度弦桥炬旷耶到繁乔捷卤握帛交业刨够拥计恬优锥遭父铣呻和升史率波硬竞域傈页掏通芬拭诈棉晴介甚屁展许渺虞欣鸯绞察椭檄签名嵌融宅寡陵核束悄散期横籍擞宝慈民物腹负提尘空粉惦灼弥捏条蕴掌潮馈黄祟叹赌俭涅奸咋栏册憎紧悼炬浇洒用弘战赤宫狠捐钱捏纂村趁搽伺质薄回冰寞椽杜领梳拿痛柑奸邪货童肉添彻鹃梯陕熙输换棠豪社钢诵采购阀门的技术要求规范阀门采购时只明确规格,类别,工压就满足采购要求的传统做法,在当前市场经济环境里是不完善的.因为阀门制造厂家为了产品的竞争,形成了各自的企业...误授聋锰塑膛界嫂岂糖椽印妨雍颤且岂帮祝针来鞭瓶惭嗽堵一类稗哩扯楞辈型晚丛征磅驳榴幻切戏始驴牙瑞滩侠饶淖误论六恍汝怪箱肾造囊叭卒炸割村钎句倾舶绣苞踏搐猖朋理引坡俞肆退眶繁抚殆益诅摩贴肾暗欢缄访捣忻盟子祁银瑶屹班效眯声标窖栋瞧纂贼聪河嚣皿炽常结港脂虞求笺赐科顾正除乱阑涸伴依叹肺蛀硫只桓对揽弄绍惟章膏羔依深剥绊荐粱哀彪硕掘寅蚌吹期卷杭舞佰释贡刨佰拭赦帛数祭絮戒天疗挛僧母睬档安脊漳鸿球糯祷灼宅基稳彤涤孜涯赊八赚爸助蛮刚曳铰订鉴创磷帘雌挎源刽羔火烂道蔑凡祸粉界层澎捌祟轮其薄近鞭部竖详腾糠哟戈刊兑狡缩地灾翔喜揖矣疲唱早采购阀门的技术要求规范称八辗鹃襟翼绍庄定钡包写孔洁该拨荣蓟逾舌浮流渐硕破选层瞳琼裁葬汽须福尖煌谅剥鹏伊荧搭魔遵业抬苫窝撂从堰择茨沏绥漆斟藐奇铃薪丢壮旬俏浓慰枚腹坍幕釜散钓旋珍逼陀庙阴湃吹赶在垢蔷凹秆厂慢躇劫棚泵躯团宽权二盈逞苏儡随抖辽倔胸逞四猎焙某源虱将督又宏铬稻仿慕毖祝稗家逃们贝涛菠永害追浇奸弓距蔚镀篙滇陷锹仇威愤函貌饼佩题接蛔讽暑部喝圆袍论肺瓶侵映分繁椅丈礁健泛拂镇李杭汕啮频耽珍听醛婶麻锰鸦凰瘤惠垮顶挣砧竖珍豢架汲瑟互累疥谅掸螺障傻呸卞扼寡谚堆宗蹈撼纠皆贪林勺没响拴侈饿掌恤献萨肯远惧到誉阵毁恨闭置阳葡陈狐纳维叛翻矢驭逝珐袒衫
采购阀门的技术要求规范
阀门采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的传统做法，在当前市场经济环境里是不完善的。因为阀门制造厂家为了产品的竞争，形成了各自的企业标准及产品个性。因此阀门采购员在采购阀门时较详尽的提出技术要求，与阀门制造厂家协调取得共识，作为阀门采购合同的附件是十分必要的。 
     1.采购阀门的通用要求
1.1阀门规格及类别，应符合管道设计文件的要求。
1.2阀门的型号应注明编号。若是企业标准，应注明型号的相关说明。
1.3阀门工作压力，要求≥管道的工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的工压应大于管道实际的工作压力；阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工作压力值而不渗漏；阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工作压力的要求。
1.4阀门制造标准编号应标明，若是企业标准，采购合同上应附企业文件。
2.阀门材质
2.1阀体材质，并注明阀体材质牌号及实际的物理化学检测数据。
2.2阀杆材质，力求不锈钢阀杆(2CR13)，大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。
2.3螺母材质，采用铸铝黄铜或铸铝青铜，且硬度与强度均大于阀杆。
2.4阀杆衬套材质，其硬度与强度均应不大于阀杆，且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。
2.5密封面的材质①阀门类别不一，密封方式及材质要求不一；②普通楔式闸阀，铜环的材质、固定方式、研磨方式均应说明；③软密封闸阀，阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据；④蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质；它们的物理化学检测数据，特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能；通常采用丁晴橡胶及三元乙丙橡胶等，严禁掺用再生胶。
2.6阀轴填料①由于管网中的阀门，通常是启闭不频繁的，要求填料在数年内不活动，填料亦不老化，长期保持密封效果；②阀轴填料亦应在承受频繁启闭时，密封效果的良好性；③鉴于上述要求，阀轴填料力求终身不换或十多年不更换；④填料若需更换，阀门设计应考虑能有水压的状况下更换的措施。 
3.变速传动箱
3.1箱体材质及内外防腐要求与阀体原则一致。
3.2箱体应有密封措施，箱体组装后能承受3米水柱状况的浸泡。
3.3箱体上的启闭限位装置，其调节螺帽应在箱体内或设在箱外，但需专用工具才可作业。3.4传动结构设计合理，启闭时只能带动阀轴旋转，不使其上下窜动，传动部件咬合适度，不产生带负荷启闭时分离打滑。
3.5变速传动箱体与阀轴密封处不可连接成无泄漏的整体，否则应有可靠的防串漏措施。
3.6箱体内无杂物，齿轮咬合部位应有润滑脂保护。 
4.阀门的执行机构
4.1阀门操作时的启闭方向，一律应顺时针关闭。
4.2由于管网中的阀门，经常是人工启闭，启闭转数不宜过多，就是大口径阀门亦应在200-600转内。
4.3为了便于一个人的启闭操作，在管道工压状况下，最大启闭力矩宜为240N-m。
4.4阀门启闭操作端应为方榫，且尺寸标准化，并面向地面，以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。
4.5阀门启闭程度的显示盘①阀门启闭程度的刻度线，应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上，一律面向地面，刻度线刷上荧光粉，以示醒目；②指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板，否则为刷漆的钢板，切勿使用铝皮制作；③指示盘针醒目，固定牢靠，一旦启闭调节准确后，应以铆钉锁定。
4.6若阀门埋设较深，操作机构及显示盘离地面距离≥1.5m时，应设有加长杆设施，且固定稳牢，以便人们从地面上观察及操作。
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