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一种新型阀门的执行机构连接装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型阀门的执行机

构连接装置，其结构包括下连接件、螺栓、盖板、

上连接件、碟簧，上连接件通过螺栓与下连接件

螺纹连接，盖板通过螺栓与下连接件螺纹连接，

碟簧通过上连接件与下连接件活动连接，下连接

件由左螺纹孔、沉头孔、右螺纹孔、下连接件通

孔、下连接件套筒组成，左螺纹孔与下连接件固

定连接，沉头孔位于下连接件的中间，右螺纹孔

与下连接件固定连接，下连接件套筒与下连接件

通孔固定连接。本实用新型的一种新型阀门的执

行机构连接装置，结构在上连接件和下连接件之

间安装有碟簧，这样使执行机构在阀门关闭时关

闭力为柔性增大，不会因硬连接时关闭过猛而造

成密封面损坏，咬死等情况。
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1.一种新型阀门的执行机构连接装置，其特征在于：其结构包括下连接件（1）、螺栓

（2）、盖板（3）、上连接件（4）、碟簧（5），所述上连接件（4）通过螺栓（2）与下连接件（1）螺纹连

接，所述盖板（3）通过螺栓（2）与下连接件（1）螺纹连接，所述碟簧（5）通过上连接件（4）与下

连接件（1）活动连接，所述下连接件（1）由左螺纹孔（101）、沉头孔（102）、右螺纹孔（103）、下

连接件通孔（104）、下连接件套筒（105）组成，所述左螺纹孔（101）与下连接件（1）固定连接，

所述沉头孔（102）位于下连接件（1）的中间，所述右螺纹孔（103）与下连接件（1）固定连接，

所述下连接件套筒（105）与下连接件通孔（104）固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种新型阀门的执行机构连接装置，其特征在于：所述盖板

（3）由固定孔（301）、内圆孔（302）组成。

3.根据权利要求2所述的一种新型阀门的执行机构连接装置，其特征在于：所述固定孔

（301）内部设有内螺纹。

4.根据权利要求1所述的一种新型阀门的执行机构连接装置，其特征在于：所述上连接

件（4）由上连接件通孔（401）、上连接件套筒（402）组成。

5.根据权利要求4所述的一种新型阀门的执行机构连接装置，其特征在于：所述上连接

件通孔（401）边沿设有倒角。
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一种新型阀门的执行机构连接装置

技术领域

[0001] 本实用新型是一种新型阀门的执行机构连接装置，属于阀门的执行机构连接装置

技术领域。

背景技术

[0002] 执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化

成驱动作用。基本的执行机构用于把阀门驱动至全开或全关的位置。用与控制阀的执行机

构能够精确的使阀门走到任何位置。尽管大部分执行机构都是用于开关阀门，但是如今的

执行机构的设计远远超出了简单的开关功能，它们包含了位置感应装置，力矩感应装置，电

极保护装置，逻辑控制装置，数字通讯模块及PID控制模块等，而这些装置全部安装在一个

紧凑的外壳内。

[0003] 现有技术在上连接件和下连接件没有碟簧，这样使执行机构在阀门关闭时关闭力

时因硬连接时关闭过猛而造成密封面损坏，咬死等情况。

发明内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种新型阀门的执行机构连接

装置，以解决。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种新型阀门的

执行机构连接装置，其结构包括下连接件、螺栓、盖板、上连接件、碟簧，所述上连接件通过

螺栓与下连接件螺纹连接，所述盖板通过螺栓与下连接件螺纹连接，所述碟簧通过上连接

件与下连接件活动连接，所述下连接件由左螺纹孔、沉头孔、右螺纹孔、下连接件通孔、下连

接件套筒组成，所述左螺纹孔与下连接件固定连接，所述沉头孔位于下连接件的中间，所述

右螺纹孔与下连接件固定连接，所述下连接件套筒与下连接件通孔固定连接。

[0006] 进一步地，所述盖板由固定孔、内圆孔组成。

[0007] 进一步地，所述固定孔内部设有内螺纹。

[0008] 进一步地，所述上连接件由上连接件通孔、上连接件套筒组成。

[0009] 进一步地，所述上连接件通孔边沿设有倒角。

[0010] 进一步地，所述上连接件的外径小于下连接件的内径4mm。

[0011] 进一步地，所述碟簧的刚度大，缓冲吸振能力强，能以小变形承受大载荷。

[0012] 本实用新型的一种新型阀门的执行机构连接装置，结构在上连接件和下连接件之

间安装有碟簧，这样使执行机构在阀门关闭时关闭力为柔性增大，不会因硬连接时关闭过

猛而造成密封面损坏，咬死等情况。

附图说明

[0013] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特

征、目的和优点将会变得更明显：
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[0014] 图1为本实用新型一种新型阀门的执行机构连接装置的全剖面结构示意图。

[0015] 图中：下连接件-1、螺栓-2、盖板-3、上连接件-4、碟簧-5、左螺纹孔-101、沉头孔-

102、右螺纹孔-103、下连接件通孔-104、下连接件套筒-105、固定孔-301、内圆孔-302、上连

接件通孔-401、上连接件套筒-402。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面

结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0017] 请参阅图1，本实用新型提供一种新型阀门的执行机构连接装置技术方案：其结构

包括下连接件1、螺栓2、盖板3、上连接件4、碟簧5，所述上连接件4通过螺栓2与下连接件1螺

纹连接，所述盖板3通过螺栓2与下连接件1螺纹连接，所述碟簧5通过上连接件4与下连接件

1活动连接，所述下连接件1由左螺纹孔101、沉头孔102、右螺纹孔103、下连接件通孔104、下

连接件套筒105组成，所述左螺纹孔101与下连接件1固定连接，所述沉头孔102位于下连接

件1的中间，所述右螺纹孔103与下连接件1固定连接，所述下连接件套筒105与下连接件通

孔104固定连接，所述盖板3由固定孔301、内圆孔302组成，所述固定孔301内部设有内螺纹，

所述上连接件4由上连接件通孔401、上连接件套筒402组成，所述上连接件通孔401边沿设

有倒角，所述上连接件1的外径小于下连接件4的内径4mm，所述碟簧5的刚度大，缓冲吸振能

力强，能以小变形承受大载荷。

[0018] 在进行使用时，上连接件1的外径小于下连接件4的内径，一般为4mm，这样在阀杆

和推杆不对中的情况下，依然可以保证阀杆和推杆的垂直升降，不会因不对中而造成阀杆、

推杆弯曲，卡涩，在上连接件1和下连接件4之间安装有碟簧5，这样使执行机构在阀门关闭

时关闭力为柔性增大，不会因硬连接时关闭过猛而造成密封面损坏，咬死等情况。

[0019] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于

本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本

实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所

附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的

所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利

要求。

[0020] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包

含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当

将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。
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图1
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